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2.1 Исходно-разрешительная документация 

 

Основные решения по планировке территории приняты в соответствии с действующими 

нормативными документами:  

- задания на проектирование; 

- технических условий  подключения (технологического присоединения) объекта газификации к 

сетям газораспределения №348 от 17.01.2018г., выданных филиалом АО «Газпром 

газораспределение Курск» в п. Кшенский; 

         - задания на проектирование линейного объекта  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- СНиП 2.07.01-89*. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений; 

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»; 

-Положение о составе и содержании проектов планировки территории №564 от 12 мая 2017. 

 

2.2 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

 

Точкой подключения проектируемого газопровода низкого  давления является 

существующий подземный газопровод  низкого давления  Ø110 по ул.Центральная в 

с.Сосновка Горшеченского района Курской области. 

 Транспортируемая среда – природный газ ГОСТ 5542-2014, плотность газа ρ=0,707 кг/м
3
, 

низшая теплота сгорания Qн
р
=8045 ккал/м

3
. 

Проектом предусматривается: 

- прокладка газопровода низкого давления (Р ≤ 0,003МПа) из полиэтиленовых труб от 

точки врезки  в существующий газопровод низкого давления Ø110 до заглушки возле жилого 

дома. 

Все пересечения газопровода  выполнены с соблюдением необходимых расстояний до 

зданий и сооружений в соответствии с действующими нормами и правилами и ТУ.  

Проектная документация на строительство газопровода разработана в соответствии с 

действующими нормами, правилами, стандартами и учитывает требования Федерального 

закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов».  

Проектом выполнен расчет необходимого объема газа на продувку и заполнение газом 

проектируемого и существующего газопровода в процессе ввода в эксплуатацию. 

Инженерно-топографические  изыскания выполнены ООО «Геополитика» в масштабе 

съемки 1:1000. 

Система координат – местная.  

Система высот – Балтийская. 

Инженерно-геологические изыскания на объекте выполнены ООО «Курскстройпроект», 

договор  №17/77. 
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По данным материалов инженерно-геологических изысканий грунты на участке 

строительства представлены: 

ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой, мощностью 1,0-1,1м    

ИГЭ-2 -  суглинок желтовато-бурый, легкий, полутвердый непросадочный -3,0м 

Подземные воды не встречены. 

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 1,17 м. 

Проектируемый подземный газопровод низкого давления предусмотрен из 

полиэтиленовых труб  ПЭ100 SDR17,6 по ГОСТ Р 50838-2009. 

Трубы полиэтиленовые выпускаются отечественными заводами и имеют сертификат 

качества завода изготовителя, изготовлены в соответствии с требованиями стандартов или 

технических условий.  

Укладка газопровода выполняется параллельно рельефу местности.  

Подземные инженерные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно 

топосъемке. В натуре возможно отклонение, а также наличие неуказанных коммуникаций, 

что должно уточняться до начала производства работ. 

При пересечении проектируемого газопровода с существующими коммуникациями 

рытье траншеи предусматривается вручную по 2,0 м в обе стороны от места пересечения. 

Для определения местонахождения трассы газопровода устанавливаются 

опознавательные знаки (таблички-указатели). Опознавательные знаки устанавливаются на 

постоянные ориентиры (здания) и на опознавательные указатели с контрольным 

проводником, которые располагаются на расстоянии 1,0 м от оси газопровода справа по 

ходу газа.  

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения 

газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной 

точки и другие сведения. 

Вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб, за исключением 

участков, проложенных методом наклонно-направленного бурения, предусматривается 

укладка сигнальной ленты на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. При 

пересечении с подземными инженерными коммуникациями сигнальную ленту уложить 

вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны 

от пересекаемого сооружения. 

Совместно с сигнальной лентой (справа по ходу газа на расстоянии 0,2м) 

прокладывается изолированный алюминиевый провод-спутник сечением 4мм
2
. Вывод 

провода-спутника над поверхностью земли для возможности подключения аппаратуры 

предусмотрен в специальные контрольные точки – на опознавательные указатели с 

контрольным проводником. 

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. №878 вдоль 

трассы полиэтиленового газопровода устанавливается охранная зона в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии - 3,0 м от газопровода со 

стороны провода-спутника и 2,0 м с противоположной стороны; вдоль трассы стального 

газопровода - на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода. 
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     2.3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 

населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 

объектов 

Полоса отвода для строительства данного сооружения проектируется на территории  

с. Сосновка Сосновского сельсовета Горшеченского района Курской области  
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2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
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2.5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

 

Не разрабатывается, в связи с отсутствием объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. 

 

2.6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения 

 

Не разрабатывается, в связи с отсутствием объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. 

 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии 

с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 

негативного воздействия связи с размещением линейных объектов 

 

Не разрабатывается, в связи с тем, что здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта и обеспечивающие его функционирование не 

проектируются 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

 

Не разрабатывается, в связи с отсутствием объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. 

 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
   

    

    

    

    

  

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

  
    

    

    

    

    

    

  

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
.                              

 
 

                                

                

 
Лист  

                
5 

 

   Изм. Кол. Лист №док Подпись   

                                          



                                           

     

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

В период строительства: 

  - при выполнении мероприятий по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова, воздействие на земельные ресурсы и 

почвенный покров в период строительства газопровода будет сведено к минимуму, 

максимум воздействия следует ожидать от  трансформации почвенного покрова; 

-  на протяжении всей трассы строительно-монтажные работы имеют передвижной 

характер, производятся последовательно и не совпадают во времени, загрязняющие 

вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный и ограниченный характер 

на протяжении всей трассы, можно сделать вывод о незначительности воздействия на 

атмосферный воздух на период выполнения строительства газопровода; 

 - строительство и эксплуатация газопровода не повлечет изменения состояния 

поверхностных и подземных вод. 

в период эксплуатации: 

-при эксплуатации объекта, при соблюдении правил эксплуатации,  проектируемый 

газопровод не оказывает негативного воздействия на растительный и животный мир, т.к. 

является герметичной системой заглубленной в грунт работающей в автономном режиме. 

при аварийной ситуации 

- принимая во внимание предполагаемый характер аварии, кратковременность 

аварийного выброса, способность природного газа рассеиваясь, быстро уходить в верхние 

слои атмосферы, отсутствие вредного остаточного токсикологического воздействия 

природного газа на организм человека и природную среду, а также возникновение 

мгновенной разовой приземной концентрации в районе аварии, можно сделать вывод, что 

губительного воздействия предполагаемый аварийный выброс газа на окружающую 

природную среду в районе выброса не окажет.  
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     2.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне  

 

В соответствии с «Показателями для отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне» (приказ МЧС России РФ № 013 от 23.03.1999г.) категория объекта по 

ГО - некатегорийный. 

Перемещение объекта в другое место деятельности в военное время не 

предусматривается. 

В соответствии с п.1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля   1997 года № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемый 

объект является опасным производственным объектом (взрывопожароопасным). 

Авария на территории, прилегающей к проектируемому объекту, с  опасными грузами 

является маловероятным событием, (показатель риска находится в области пренебрежительно 

малых значений), что является основанием считать проектируемый объект зоной приемлемого 

риска. 

С вводом объекта в эксплуатацию на руководство объекта в соответствии с законом РФ о 

гражданской обороне возлагаются обязанности начальника обороны (ГО) объекта. 

Начальники всех уровней несут персональную ответственность за организацию и 

осуществление мероприятий ГО на своих объектах. 

На предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от их организационно 

правовых норм в полном объеме проводятся мероприятия, направленные на выполнение задач 

ГО. 

Все предприятия учитываются в управлении ГО ЧС по месту размещения. 

Выполнение заложенных в проекте решений позволит: 

- предотвратить возникновение аварий, связанных с чрезвычайными ситуациями;  

- значительно снизить ущерб, наносимый чрезвычайными ситуациями народному 

хозяйству окружающей природной среде, жизни и здоровью населения; 

- значительно уменьшить продолжительность и затраты на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

До ввода в эксплуатацию необходимо разработать «План действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС на объекте» и «План гражданской обороны объекта» согласовать их с отделом 

ГО ЧС. окружающей природной среде, жизни и здоровью населения; 

- значительно уменьшить продолжительность и затраты на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

До ввода в эксплуатацию необходимо разработать «План действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС на объекте» и «План гражданской обороны объекта» согласовать их с отделом 

ГО ЧС. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона РФ от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» необходимо произвести страхование 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации объекта. 
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